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Bauwerk Nr. 2
Rahmen-Bauwerk
Unterführung Brookweg
Bau km 201+022,228 - K 53n 
Bau km 0+137,056 - Brookweg
L.W   = 6,50 m
L.H > = 3,30 m
Kreuzungswinkel = 79,58259 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,46 m 
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DL 2.5
Amphibiendurchlass
Bau km 201+230
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 45,06
SoA = 44,90
Länge 37,00 m  

DL 2.6
Amphibiendurchlass
Bau km 201+270
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 44,96
SoA = 44,80
Länge 39,80 m  

DL 2.3
Amphibiendurchlass
Bau km 201+150
B/H = 1,75/1,25 m 
SoE = 45,38
SoA = 45,13
Länge 37,00 m  

DL 2.4
Amphibiendurchlass
Bau km 201+190
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 45,25
SoA =44,98
Länge 37,00 m  

Beginn Ausbau BrookwegBau-km 0+021,849 

Ende Ausbau Brookweg

Bau-km 0+252,000 

Renaturierung des Herzbaches siehe:
- Unterlage 12: Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Unterlage 13: Wassertechnischer Entwurf 

Grenze derPlanfeststellung 

Grenze der PlanfeststellungBau-km 0+000,000 
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Bauwerk Nr. 9
 
Rahmen-Bauwerk
Wild-Unterführung
Bau km 200+850,000 - K 53n 
L.W   = 8,00 m
L.H > = 3,00 m / 3,50 m
Kreuzungswinkel = 100,000 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,54 m 

K 53n 

K 53n 

Wirtschaftsweg 

Wilddurchlass 
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Deckblatt B 2021 
Wesentliche Änderungen der Objektplanung Verkehrsanlage 
gegenüber dem Deckblatt A 2014
 
Abschnitt 2: L 590 bis L 592 
- Wilddurchlass: Das Bauwerk 9 wird als Querungshilfe auch für
Fledermäuse optimiert. Die lichte Höhe wird durch Bodenabtrag
von 3,00 m auf 3,50 erhöht. Im LBP werden Leitstrukturen für die
insgesamt zu berücksichtigende Fauna zum Durchlass geplant. 

Fledermaus-
querungshilfe 

Satzungsgemäß ausgelegen: 

in der Zeit vom ................... 

bis ................... 

in der Stadt Emsdetten............. 

.................................. 

Zeit und Ort der Auslegung sind min- 

destens 1 Woche vor der Auslegung orts- 

üblich bekanntgemacht worden. 

Stadt Emsdetten.............. 

(Dienstsiegel) 

(Unterschrift) (Unterschrift) 

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen 

Tage. 

Münster, den .......................... 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 25 / Verkehr 

-Planfeststellungsbehörde- 

(Dienstsiegel) 

im Auftrag 

....................................... ....................................... 

Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

Unterlage   7 
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Bau km 200+000 bis 202+801,740
Achse 2

Bau-km 200+780 - 201+295 

11. Mai 2021 

Mai 2021 

Mai 2021 Lütke Lanfer 

Lütke Lanfer 

gez. R. Fehr 


